
Pasos a seguir en el modelo de cuenca urbana

- Construcción de un modelo hidráulico-hidrológico a través de la herramienta 
SWMM 5.2.
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- Modelo debe ser parametrizado:

- Debe contener un modelo de pérdidas: Curve Number
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- Modelo debe ser calibrado y validado
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- Si el modelo esta bien calibrado y validado, podemos hacer el diagnóstico 

de la red  con una lluvia de diseño

- ¿Qué debemos observar una vez que hacemos el diagnóstico?

- ¿Encontramos problemas en la red?

- ¿Cuáles son los puntos críticos?

- ¿Cuál es el caudal vertido por los nodos?

- ¿Existen posibilidades de rehabilitar la red?



¿Como puedo rehabilitar la red? Opciones posibles
Tarea 1: Depósito de retención de aguas pluviales (Team 3)

Tarea 2: Cambios del tamaño de los conductos (Team 1)

Tarea 3: Instalación de SUDS (Team 4)

Tarea 4: Se hará también una simulación continua a largo plazo con la lluvia de un año 
(Team 2)

* Tareas 1-3, se utiliza un T = 10 años

Cada grupo de trabajo aplicará una tarea de rehabilitación en su modelo creado y 
evaluar la respuesta de la misma:

- ¿Son posibles las soluciones propuestas? Evaluar factibilidad.

- ¿Mejoro las condiciones de la red?

- ¿Soluciono los problemas de inundación en los puntos críticos?

- ¿Cuáles son los cambios y resultados obtenidos versus la situación de diagnóstico? 


